


ZAWOR SPECJALNY

ZAMKNIETY /} OTWARTY

Sitownikl kv c malne | Cisnienie pracy MPa| Cjénienie | Numer katalogowy
(Drzlsyn:eaglgc] Wlot nad| Wlot pod | sterujace | Normalnie Podwojnego
mm Mpa | grzybek | grzybek MPa zamkniety | dziatania NC
DN10 G3R" 50 47 016 016 >0.45 100609 200609
DN15 G1R" 50 47 016 016 >0.45 100604 200604
DN20 G3/4" 50 95 016 012 0.45-05 100606 200606
DN25 G1" 63 18.1 016 010 >0.45 100600 200600
DN32 G1-1/4" 63 23.1 016 006 0.45-0.6 100610 200610
DN32 Gi-1/4" 80 231 016 012 0.4-0.48 100617 200617
DN40 G1-1/2" 80 329 016 010 0.4-055 100618 200618
DN40 Gi-1/2" 329 016 016 0.4-0.45 100620 -
DN50 G2' 80 528 016 006 0.4-0.75 100619 200619
DN50 G2' 528 016 010 0406 100621 -
DN15 19x15 50 47 016 016 >0.45 301604 302604
DN20 2315 50 95 016 012 0.45-0.5 301606 302606
DN25 20x15 63 18.1 016 010 >0.45 301600 302600
DN32 35x1.5 63 23.1 016 006 0.45-0.6 301610 302610
DN32 35x1.5 80 231 ’ 016 012 0.4-0.48 301617 302617
DN40 41x15 80 329 016 010 0.4-055 301618 302618
DN40 41x15 100 329 016 016 0.4-0.45 301620 -
DN50 53x1.5 80 528 016 006 0.4-0.75 301619 302619
DN50 5315 100 528 016 010 0406 301621

DIN11850.3 i 1S02037 sa rowniez dostepne

Ztacze

Ztacze gwintowane

DIN11850.2

Ztacze do spawania
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w konstrukcji
zaworow bez wczesniejszego uprzedzenia. Moga one nie by¢ ujete w niniejszej
instrukcji. Zmiany sa efektem statych ulepszen i modyfikacji zaworu i nie moga
stanowic podstawy do ewentualnej reklamacji.



